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SLS18MG-L KLAMBRIPÜSTOL

1W2025N
SENCO SLS18Mg-L magneesiumkere tagab ülimalt kerge
SENCO töökindlusega tööriista. Õlivaba disain, üksik-ja
automaatlasu päästik, tagumine väljalaskeava ja pöörlev
vöökonks koos annavad tööriista, mis täidab kõige
raskemaid töid, pakkudes samal ajal professionaalseid
tulemusi ja mugavat kasutamist.

RAKENDUSED
Kapid, viimistlustööd, mööbel, betoonivalurakis,
voodrilaud, vooderdustööd, räästa aluskate,
polsterdustööd, kasti kokkupanek

FUNKTSIOONID
• EZ-tühjendusega salv

• Kriimustuskindel tald

• Õlivaba

• Reguleeritav sügavuslukuga sisestussügavus

TEHNILISED ANDMED

Töö temperatuur −18 - 49 °C

Õlivaba Yes

Seose tüüp Liimseotud

Mõõdud 260 x 64 x 241 mm

Sisaldab kasti Yes

Netokaal 1,17 kg

Töörežiim Automaat

Magasini mahutavus 110 pieces

Õhu sisselaskeava suurus 1/4" emane

Õhutarve 60 lööki/minutis 68 l/m

Klambriseeria L-klamber

IDENTIFITSEERIMINE

Tootekood 1W2025N

GTIN 0741474113734



SENCO.EU

KINNITUSVAHENDID

NIMI VIIMISTLUS KOOD

L-seeria klamber 38 mm Tavaline galvaniseeritud LxxBABEU

L-seeria klamber 32 mm Tavaline galvaniseeritud LxxBABEU

L-seeria klamber 19 mm LxxBGA

L-seeria klamber 38 mm LxxBGA

L-seeria klamber 32 mm Tavaline galvaniseeritud LxxBAB

TARVIKUD

NIMI KOOD

Kaitseprillid PC1166

NIMI KOOD

Niiskuskaitsega pneumaatiliste tööriistade määrdeõli PC1295

SOBIVAD TOOTED

NIMI KOOD

AFN0037UK

NIMI KOOD

AC19306BL-EU, kompressor 230 V AFN0036EU

NIMI KOOD

AFN0038UK2

NIMI KOOD

AFN0038UK


